Процедуры  BIOS  ОС DSDOS v3.5
Таблица 1

	Номер П/П
	Назначение
	Входные

параметры
	Выходные

параметры

	80h
	Определение версии DSDOS
	
	[A] – номер версии
[C] – номер рабочей

         страницы ОЗУ

	81h
	Установка доступа/запрета устройств
	[C] – имя устройства
	С=0 – запрет

С=1 – доступ

	82h
	Проверка доступа/запрета устройства
	[C] – имя устройства
	С=0 – запрет

С=1 – доступ

	83h
	Выбор текущего устройства (А, В, С, …)
	[C] – имя устройства
	С=0 – ОК!

С=1:

[A]=10 (нет доступа)

[A]=11 (нет уст-ва)

	84h
	Чтение имени текущего устройства


	
	[C] – имя устройства

	85h
	Запись адреса начала буфера имени файла
	[HL] – адрес начала буфера
	[HL] – адрес начала       буфера

	86h
	Чтение адреса начала буфера имени файла
	
	[HL] – адрес начала       буфера

	87h
	Запись атрибутов файла
	[HL] – адрес начала

[DE] – длина файла

[С]   – атрибуты

[B]   – страница ОЗУ
	

	88h
	Чтение атрибутов файла
	
	[HL] – адрес начала

[DE] – длина файла

[С] – атрибуты

[B] – страница ОЗУ

	89h
	Поиск файла на текущем устройстве
	Выполнить: 83h

Выполнить: 85h


	[A] – код завершения [HL] – адрес начала

[DE] – длина файла

[С] – атрибуты

[B] – страница ОЗУ

	8Ah
	Запись файла на текущее устройство
	Выполнить: 83h
Выполнить: 85h,87h


	[A] – код завершения

	8Bh
	Чтение файла с текущего устройства
	Выполнить: 83h,85h
[B]=0..3 – принудит.    № страницы ОЗУ

[B]=4 – № страницы ОЗУ из заголовка

[С]=0 – по «своему» адресу
[С]=1 – по адресу в   [HL]
	[A] – код завершения

[HL] – адрес начала

[DE] – длина файла

[С]    – атрибуты

[B]    – страница ОЗУ



	8Ch
	Переименование файла на текущем устройстве
	[HL] – адрес начала       буфера ИМЁН 1 и 2

	[A] – код завершения

	8Dh
	Вывод каталога текущего устройства в буфер
	[HL] – адрес начала       буфера каталога,
[B] – max кол-во,

[C] – номер первого
	С=0 - [A] – кол-во файлов в каталоге

С=1 - [A] – код ошибки

	8Eh
	Удаление файла на текущем устройстве
	Выполнить: 83h

Выполнить: 85h
	[A] – код завершения

	8Fh
	Изменение адреса посадки файла на текущем устройстве
	Выполнить: 83h,85h
[HL] – новый адрес
	[A] – код завершения

[HL] – старый адрес


Таблица 2
	Номер П/П
	Назначение
	Входные

параметры
	Выходные

параметры

	90h
	Обновление каталога и переменных размеров занятого/свободного/полного пространства текущего устройства
	
	[A] – код  завершения



	91h
	Инициализация (форматирование) RAM-диска
	
	[A] – код  завершения



	92h
	Постановка/снятие защиты файла

на текущем устройстве

(выполняется по принципу триггера, т.е. если стоит, то - снимается, и наоборот, если не стоит, то - устанавливается)
	Выполнить: 83h

Выполнить: 85h
	[A] – код  завершения

[HL] – адрес начала

[DE] – длина файла

[С]   – атрибуты

[B]   – страница ОЗУ



	93h
	Получение объёма 
занятого/свободного/полного пространства  текущего устройства
	[C]=0 – занятого
[C]=1 – свободного
[C]=2 – полного
	[HL] – в Кбайтах
[DE] – в байтах

	94h
	Изменение/получение номера страницы ОЗУ размещения файла
	Выполнить: 83h
Выполнить: 85h
[B] - № страницы ОЗУ
	[A] – код  завершения

[B] – страница ОЗУ

	95h
	Получение даты создания текущего файла


	Выполнить: 83h
Выполнить: 85h,89h
	[D] – день  (01...31)

[E] – месяц (01...12)
[B] – год    (00...99)

[HL] – MMDDYY**

	96h
	Получение/установка текущей даты
Вх.: [C]=0 - установка
       [C]=FFh - получение
       [C]=1 - получение
       [C]=2 - установка
       [C]=3 - перевод (день/месяц/год ( MMDDYY)
       [C]=4 - перевод (MMDDYY ( день/месяц/год)
	[D], [E], [B]*

[HL] – MMDDYY**

[D], [E], [B]*

[HL] – MMDDYY**
	[D], [E], [B]*

 [HL] – MMDDYY**

[HL] – MMDDYY**

[D], [E], [B]*

	97h
	Определение имени устройства начальной загрузки (поиск файла "EXT$")
	[C] – имя устройства
	[A] – код  завершения

	98h
	Чтение имени устройства начальной загрузки (поиск файла "EXT$")
	
	[C] – имя устройства

	99h
	Чтение состояния буфера обмена

(ClipBoard status)
	
	[C] – код типа данных

[B] – страница ОЗУ

[HL] – адрес посадки
[DE] – длина данных

	9Ah
	Запись данных в буфер обмена


	[C] – код типа данных

[B] – страница ОЗУ

[HL] – адрес посадки
[DE] – длина данных
	[A] – код  завершения

	9Bh
	Чтение данных из буфера обмена


	[B] – страница ОЗУ:

0…3 – принуд.

4 – «своя»

[C]:   0 – «свой» адрес

         1 – под адрес [HL]

         2 – на экран
	[A] – код  завершения

	9Ch
	зарезервировано


	
	

	9Dh
	зарезервировано


	
	


*   - расшифровка как в процедуре 95h
** - упакованный формат хранения даты (используются два байта)
Таблица 3
	Номер П/П
	Назначение
	Входные

параметры
	Выходные

параметры

	9Eh
	Установка драйвера консольного ввода-вывода (CONIO) в ОС DSDOS
	[HL] – 
адрес посадки


драйвера в (1)
	[HL] – 
адрес посадки


драйвера (1)

	9Fh
	Чтение адреса посадки драйвера консольного ввода-вывода (CONIO) в ОЗУ (1)
	
	[HL] – 
адрес посадки


драйвера (1)

	A0h
	Определение имени текущего устройства CCP DSDOS
	[C] – имя устройства
	[A] – код  завершения

	A1h
	Чтение имени текущего устройства CCP DSDOS
	
	[C] – имя устройства

	A2h
	Определение режима проверки при записи на НГМД (устройства "C", "D")
	[C]:
00h – отключен



01h – включен
	[C]:
00h – отключен


01h – включен

	A3h
	Чтение состояния режима проверки при записи на НГМД (устройства "C", "D")
	
	[C]:
00h – отключен


01h – включен

	A4h
	Определение константы времени позиционирования НГМД (устройства "C", "D")
	[B] – номер НГМД (0/1)

[C] – значение (0…3)
	

	A5h
	Чтение константы времени позиционирования НГМД (устройства "C", "D")
	[B] – номер НГМД (0/1)
	[C] – значение (0…3)

	A6h
	Определение адреса начала каталога файлов в ROM-диске
	[HL] – адрес (ROM)
	

	A7h
	Чтение адреса начала каталога файлов в ROM-диске
	
	[HL] – адрес (ROM)
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