Модуль консольного ввода-вывода  CONIO  ОС DSDOS v3.5
Основные процедуры

Таблица 1
	Код

[A]
	Имя
	Комментарий
	Параметры 

	00h
	PRC
	Вывод символа на экран
	Вх: [C] – код символа (расширенный ASCII)



	01h
	KEY
	Ввод символа с клавиатуры
	Вых: [А] – код символа (расширенный  ASCII)



	02h
	MSG
	Вывод сообщения на экран
	Вх: [HL] - адрес начала буфера сообщения

(Признак конца текста – байт 00h)

	03h
	INPUT
	Ввод строки символов

в буфер

(полная поддержка стандартных функций редактирования строк в ОС DSDOS)
	Вх: [HL] – адрес начала буфера ввода,

       [B] – размер буфера ввода (0…255),

       [C] = 0 – без показа содержимого буфера

       [C] = 1 – с показом содержимого буфера

Вых: бит С=1 – прерывание ввода:

                           [A]=03h – клавиша "F4"

                           [A]=1Bh – клавиша "ESC"

         бит С=0: [B] – длина ввода,

         [HL] – конец буфера (след. байт)

	04h
	PrBYTE
	Вывод байта в hex-виде
	Вх: [C] – выводимый байт



	05h
	PrWORD
	Вывод «слова» в hex/dec -виде
	Вх: [HL] – «слово»,

       [B] = 0 –  в hex-виде

       [B] = 1 –  в dec-виде

	06h
	
	зарезервировано
	

	07h
	COLOR
	Окраска экрана текущим цветом
	

	08h
	SC_UP
	Скроллинг экрана вверх 
	

	09h
	SC_DN
	Скроллинг экрана вниз
	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ



	0Ah
	PrCUR
	Вывести/убрать курсор
	

	0Bh
	PrBOX
	Заполнение прямоугольной

области константой
	Вх: 

[HL]- адрес левого верхнего угла области

[D] – ширина(8 (1…48) точек,

[E] – высота (2,4,6,…,256) точек,

[C] – константа (00h…FFh),

[B] – страница ОЗУ (0/1)

	0Ch
	OpenHP
	Открыть верхний канал вывода

(в help-строку меню) 
	Вых: бит С=1 – успешно

         бит С=0 – повторное открытие

	0Dh
	CloseHP
	Закрыть верхний канал вывода

(в help-строку меню)
	Вых: бит С=1 – успешно

         бит С=0 – повторное закрытие

	0Eh
	ResSCR
	Восстановление параметров 

(LVU, размеры, номер экрана,

б/цв. отображение символов)
	

	0Fh
	SerMNU
	Вызов сервисного меню ОС DSDOS
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Таблица 2
	Код

[A]
	Имя
	Комментарий
	Параметры 

	10h
	SETMOD
	Установка режима отображения символов
	Вх:
[C] = 00h – без цветов

       
[C] = 01h – цветной

	11h
	ASKMOD
	Запрос текущего режима

отображения символов
	Вых: 
[C] = 00h – без цветов

         
[C] = 01h – цветной 

	12h
	SETCOL
	Установка цвета отображения символов
	Вх: 
[C] – байт цвета



	13h
	ASKCOL
	Запрос текущего цвета

отображения символов
	Вых: 
[С] – байт текущего цвета



	14h
	SETSCR
	Установка рабочего экрана
	Вх: 
[C] = 00h – основной (0C000h)

       
[C] = 01h – дополнительный (8000h)

	15h
	ASKSCR
	Запрос текущего рабочего экрана
	Вых: 
[C] = 00h – основной (0C000h)

         
[C] = 01h – дополнительный (8000h)

	16h
	SETTYP
	Установка вида курсора
	Вх: 
[C] – байт вида курсора



	17h
	ASKTYP
	Запрос текущего вида курсора
	Вых: 
[C] – байт текущего вида курсора



	18h
	SETLVU
	Установка координат левого верхнего угла экрана
	Вх: 
[L] – координата X (0…46)

       
[H] – координата Y (0…30)

	19h
	ASKLVU
	Запрос текущих координат левого верхнего угла экрана
	Вых: 
[L] – координата X (0…46)

         
[H] – координата Y (0…30)

	1Ah
	SETSIZ
	Установка размера экрана
	Вх: 
[L] – ширина экрана (1…48)

       
[H] – высота экрана (1…32)

	1Bh
	ASKSIZ
	Запрос текущего размера экрана
	Вых: 
[L] – ширина экрана (1…48)

         
[H] – высота экрана (1…32)

	1Ch
	SETCUR
	Установка координат курсора
	Вх: 
[L] – координата X (0…48)

       
[H] – координата Y (0…32)

	1Dh
	ASKCUR
	Запрос текущих координат курсора
	Вых: 
[L] – координата X (0…48)

         
[H] – координата Y (0…32)

	1Eh
	SETINV
	Установка режима отображения символов
	Вх: 
[C] = 00h – прямое

       
[C] = FFh – инверсное 

	1Fh
	ASKINV
	Запрос текущего режима

отображения символов
	Вых: 
[C] = 00h – прямое

         
[C] = FFh – инверсное

	20h
	SETFNT
	Установка текущего адреса начала знакогенератора ПЗУ
	Вх: 
[HL] – адрес

	21h
	ASKFNT
	Запрос текущего адреса начала знакогенератора ПЗУ
	Вых: 
[HL] – адрес

	22h
	SET_FT
	Установка текущего адреса начала знакогенератора ОС DSDOS
	Вх:   
[HL] – адрес

	23h
	ASK_FT
	Запрос текущего адреса начала знакогенератора ОС DSDOS
	Вых: 
[HL] – адрес

	24h
	SETVID
	Установка текущего видеорежима
	Вх:   
[C] – код видеорежима (0, 2, 4, 6)



	25h
	ASKVID
	Запрос текущего видеорежима
	Вых: 
[C] – код видеорежима (0, 2, 4, 6)



	26h
	SETCCD
	Установка текущего цвета

отображения символов в DOS
	Вх:   
[C] – байт цвета

	27h
	ASKCCD
	Запрос текущего цвета

отображения символов в DOS
	Вых: 
[C] – байт цвета


Модуль консольного ввода-вывода  CONIO  ОС DSDOS v3.5
Установочные процедуры

Таблица 3
	Код

[A]
	Имя
	Комментарий
	Параметры 

	28h
	SetCUR
	Установка текущего типа курсора CCP ОС DSDOS
	Вх:
[C] – код типа курсора

	29h
	GetCUR
	Чтение текущего типа курсора CCP ОС DSDOS
	Вых: 
[C] – код типа курсора

	2Ah
	SetKBD
	Установка состояния клавиатуры
	Вх: 
[B] = 00h – "ЛАТ", 0FFh – "РУС"

       
[C] = 00h – Caps ON, 0FFh – Caps OFF

	2Bh
	GetKBD
	Чтение состояния клавиатуры
	Вых: 
[B] = 00h – "ЛАТ", 0FFh – "РУС"

       
[C] = 00h – Caps ON, 0FFh – Caps OFF

	2Ch
	SetEXT
	Установка драйвера расширения
	Вх: 
[HL] – адрес посадки драйвера (1)


	2Dh
	GetEXT
	Чтение адреса "посадки" драйвера расширения
	Вых: 
[HL] – адрес посадки драйвера (1)

	2Eh
	EscEXT
	Выгрузка драйвера расширения
	

	2Fh
	GetVER
	Запрос номера версии модуля

CONIO
	Вых: 
[A] – номер версии модуля CONIO
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